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PROGRAMMA

Á Trends / ontwikkeling (duurzame) energie

Á Opbouw zonnepanelen systeem

Á Randvoorwaarden: dak(constructie) / aansluiting

Á Welke (subsidie)regelingen zijn er van toepassing

Á Financieringsmogelijkheden



TRENDS / ONTWIKKELINGEN 

Á Automatiseringsgraad omhoog

Á Elektrisch rijden

Á Risico spreiding door zelf energie te produceren

Á Verhuur van daken voor zonnepanelen

Á Zonneweides

Á Opslag van energie (accu)

Á Energieakkoord: alle nieuwe gebouwen 

van 2021 (bijna) energie-neutraal 

Á Energieprijzen zijn aan het stijgen



OPBOUW ZONNEPANELENSYSTEEM

ÁAfmeting: 100 x 170 cm

ÁProduct en vermogensgarantie

ÁType zonnepanelen
1. Polykristallijn

2. Monokristallijn

3. Dunne film                             

1                     2                            3



OPBOUW ZONNEPANELENSYSTEEM

ÁOmvormer

ÁZet stroom om van gelijk naar wisselstroom

ÁProduceert geluid en warmte

ÁTraditionele / serie geschakeld

ÁSolar edge



OPBOUW ZONNEPANELENSYSTEEM

ÁBekabeling

ÁBevestigingsmateriaal

ÁKlemmensysteem

Á Inlegsysteem

Áplatdaksysteem

ÁVermogensbegrenzer

ÁMonitoringsysteem

ÁAansluiting in meterkast (AC-zijde)



VOORBEELD ï1000 M2 BESCHIKBAAR DAKOPPERVLAKTE

Hellend dak Plat dak

Vuistregel: opbrengst / m2 125 kWh per jaar 85 kWh per jaar 

# Panelen 580 380

Vermogen (280 Wp) 162.400 106.400

# kWh opbrengst (90%) 146.160 95.760

Kosten (DC) / Wp t/m 

omvormer

ú 0,60/ ú 0,70 ú 0,65 / ú 0,75

Kosten (AC) aansluiting in 

meterkast / Wp

ú 0,05 / ú 0,10ú 0,05 / ú 0,10

Investering Totaal (ú)ú 117.000,- ú 82.000,-

Investering / kWh ú 0,80 ú 0,85

Daklast 12,5 - 15 kg 12,5 - 15 kg



RENDEMENT - ZONNEPANELEN

ÁRendement is afhankelijk van:

Á Soort paneel 

Á Mono-,(direct) polykristallijn (difuus)en dunne film zonnepanelen

Á Locatie en plaatsing van het paneel

Á gericht naar het zuiden, hellingshoek 36 graden 

Á Schaduwwerking / vervuiling: advies 1 keer per (2) jaar schoonmaken

Á Leeftijd

Á Dakconstructie / aansluiting verzwaring

Á Stroomprijs



RANDVOORWAARDEN: ZONNEPANELEN

Á In principe vergunningsvrij op daken

ÁDakconstructie (12,5 / 15 kg m2) en staat van het dak

ÁAansluiting en aan te sluiten vermogen

Á 3 x 80 A ï55 kW (200 panelen)

Á 3 x 250 A ï173 KW (620 panelen)

Á Eigen trafo / 630 KVA ï500 ï600 KW (2000 panelen)

ÁEisen verzekering

ÁLevensduur zonnepanelen: 25 jaar

ÁLevensduur omvormer: 10-12 jaar

ÁPanelen zijn recyclebaar (PV-cycle)



SUBSIDIEREGELINGEN: KLEIN ZAKELIJK  (T/M 3 X 80A)

Á EIA-regeling: 54,5% fiscaal extra aftrek

Á Minimaal 25.000 Wp

Á In 2019 45%. Investeringsmoment is bepalend

ÁSaldering energiebelasting tot (en met) 2020

ÁVanaf 2020 omgezet naar subsidieregeling voor terug geleverde stroom

ÁTVT: tussen de 6 en 10 jaar afhankelijk van benutting EIA



SUBSIDIEREGELINGEN: GROOT ZAKELIJK  (> 3 X 80A)

Á SDE ïStimulering duurzame energie

Á Exploitatie subsidie: 15 jaar

Á Aansluiting op groot zakelijke aansluiting (3 x160 A en groter)

Á Openstelling in fase (3)

ÁVergoed het verschil kostprijs van grijze energie en duurzame energie 

ÁNiet te combineren met EIA en saldering energiebelasting

ÁBudget: 12 miljard / jaar

ÁOpenstelling najaar: 2 oktober

ÁTVT maatwerk: 8 ï10 jaar


